
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pročitajte sva uputstva pre instaliranja i korišćenja uređaja 
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UVOD 
 
 
 
 

Želimo da vam se zahvalimo što ste izabrali Davo Flow 600 sistem. Ova jedinica 
je proizvedena prema strogim standardima kvaliteta kako bismo osigurali da dobijete 
najbolji mogući proizvod. Ova jedinica je vaš prvi korak ka čistijoj, zdravijoj i vodi boljeg 
ukusa. Ova jedinica ima 5-stepeni RO sistem filtracije vode. Funkcije ovih 5 faza su 
navedene u nastavku. 

 
Prva faza: PP filter – uklanja veće čestice suspendovane u vodi. 

 
Druga faza: Granularni karbonski filter – uklanja organske materije, hlor, miris i 

mutnoću. 
 

Treća faza: Blok karbonski filter – dodatno uklanja sve organske materije, hlor, 
miris i mutnoću. 

 
Četvrta faza: RO membrana – uklanja bakterije, teške metale, rastvorene 

materije i salinitet. 
 

Peta faza: Inline karbonski filter (post filter) – prilagođava ukus tretirane vode. 

SADRŽAJ PAKETA 

Jedinica za reverznu osmozu - 1 komad 
Ključ za kućište - 2 komada 
Cevi za prehrambenu upotrebu - 3 komada (crvena, bela i plava) 
Slavina - 1 komad 
Dodatna oprema - čep za cevi, šrafovi, stezaljka za odvod, T-račva, kuglasti 

ventil, ventil za dovod vode 
RO membrana - 1 komad/2 komada 
Uputstvo - 1 komad 



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Napon i frekvencija: 220V 60hz 
Snaga: 110W 
Kapacitet RO elementa: 600GPD 
Ulazni TDS: ≤ 250ppm 
Nivo hlora: ≤ 0.2ppm 
Prosečna stopa odbacivanja RO: 98% 
Pritisak ulazne vode (min/maks): 1-3 bara (14.5 - 43.5 psi) 
Temperatura ulazne vode (min/maks): 5°C - 45°C 
Tip ispiranja (zavisi od modela): Ručno 

 
PRE NEGO ŠTO POČNETE 

• Pročitajte sva uputstva pre početka instalacije i korišćenja ovog sistema. 
Pratite sve korake tačno, inače rizikujete oštećenje sistema/nepravilan rad. 

• Ovaj sistem sadrži filtere koje je potrebno zameniti u određenim intervalima. 
Intervali zamene će se razlikovati u zavisnosti od upotrebe, obratite se svom lokalnom 
distributeru za detalje. 

• Sistem ugradite samo na vodu za piće. Na izvorima nepitke vode, sistem neće 
funkcionisati ispravno i možda će biti potreban dodatni tretman prečišćavanja. 

• Uverite se da je pritisak izvorske vode između 1 i 3 bara (14.5 - 43.5 psi). Ako 
pritisak izvorske vode premašuje maksimalni pritisak, možda će biti potreban ventil za 
smanjenje pritiska, konsultujte se sa svojim lokalnim distributerom. 

• Uverite se da je temperatura izvorske vode između 5°C i 45°C. Sistem neće 
funkcionisati ispravno ako se ove temperature prekorače. NEMOJTE UGRADITI NA 
IZVOR VRUĆE VODE. 

• Ne koristite sistem na primetno zagađenoj vodi, kao što su sirove fekalije ili 
bunarska voda. 

• Ova jedinica radi na naponu od 240V. Uverite se da koristite ispravan izvor 
napajanja. 

• Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne modifikujte ovu jedinicu. Neovlašćeno 
rukovanje jedinicom može prouzrokovati kvar ili oštećenje i poništiće garanciju. 

• Ne pokrivajte jedinicu, jer će to sprečiti pravilno odvođenje toplote i može 
izazvati oštećenje ili požar. 

• Ne stavljajte predmete na jedinicu jer to može da je ošteti i može da dovede do 
curenja. 

• Pridržavajte se svih preporučenih radnih pritisaka i temperatura, jer će 
nepoštovanje istih oštetiti jedinicu i poništiti garanciju. 



 

 
1. Ventil za dovod vode 
2. T-račva 
3. Prekidač niskog pritiska 
4. PP spun vlakno 
5. Granulirani karbonski filter 
6. Blok karbonski filter 
7. Ulazni solenoidni ventil 
8. Booster pumpa 
9. Kućište membrane 

10. RO membrana 
11. Nepovratni ventil 
12. Restriktor odvoda 
13. Ventil za ispiranje 
14. Prekidač visokog pritiska 
15. Inline karbonski filter 
16. Slavina 

 
 
 
 
 
 

 



Instalacija 

Alat i delovi za montažu 

Skalpel Bušilica Teflon traka Čekič 

Francuski ključ Makaze Slavina Ključ za filtere 

Crevo Osigurač Nosač slavine Reversna osmoza 

Uputstvo T-Fiting



Postavljanje jedinice 
 

• Jedinica se može postaviti ravno ili uspravno, na, unutar ili ispod ormarića. Priključak 
za dovod vode treba da bude što bliže jedinici. Međutim, ako je zbog prostora ili drugih 
ograničenja, ova jedinica može biti postavljena gde je to zgodno. 
• Kada birate lokaciju za jedinicu, ne zaboravite da imate lak pristup cevi za hladnu 
vodu, odvodnoj cevi, utičnici za struju i dovoljno prostora za zamenu filtera. 
NAPOMENA: Sve komponente i cevi treba da budu smeštene u prostoru koji nije izložen 
temperaturama smrzavanja ili direktnoj sunčevoj svetlosti. 

 
 
 
 
 
 

 



Ventil za dovod vode i T-račva 

• Ugradite T-račvu i ventil za dovod vode prema dijagramu. 
• Omotajte navoje ventila za dovod vode i T-račve teflonskom trakom. 
• Povežite belu cev za dovod vode od jedinice do ventila za dovod vode. 
Ugradite ventil za dovod vode. 
Ugradite T-račvu ventila za dovod vode, a zatim je povežite sa izvorom vode. 
Oprez: Snabdevanje vodom vaše jedinice MORA biti iz CEVI ZA HLADNU VODU. 

 

NAPOMENA: Kao dovodnu vodu koristite samo hladnu vodu za piće, topla voda će 
oštetiti vašu jedinicu. Korišćenje omekšane dovodne vode produžiće vek trajanja RO 
membrane. 

 
Postavljanje stezaljke za odvod 

• Postavite stezaljku za odvod na odvodnu cev iznad sifona i čvrsto je zategnite. 
• Koristeći stezaljku za odvod kao vodilicu, izbušite rupu od 6 mm, dovoljnu da 1/4" cev 
prođe kroz jednu stranu odvodne cevi. NEMOJTE bušiti kroz obe strane. 
• Povežite crvenu cev za otpadnu vodu od jedinice do stezaljke za odvod. 

 
NAPOMENA: Kada sečete cev, napravite čiste, kvadratne rezove, jer će propušteni 
rezovi dovesti do loše veze i mogućih curenja. 

 
OPREZ: Najniža tačka linije treba da bude tačka povezivanja sa stezaljkom za odvod. Ne 
sme da bude ulegnuća u liniji jer to može da izazove prekomernu buku dok otpadna 
voda teče u odvod. 



Povezivanje cevi 
 
 

Instalacija slavine 
Izaberite pogodno mesto u blizini sudopere za postavljanje slavine. Izbušite rupu 
prečnika 12mm u 
radnoj površini. 
Postavite podloške, ploče, brtve i navrtke redom prema dijagramu i zategnite na radnu 
površinu. 
Priključite plavu cev za čistu vodu na dno slavine i povežite cev sa uređajem. 

 
 
 
 
 
 

 



Postavljanje pred-filtera 

• Izvadite pred-filtere iz pakovanja. 

• Stavite filtere u odgovarajuća kućišta prema nalepnicama i ugradite kućišta filtera 
zdesna na levo sledećim redosledom: PP, GAC, CTO. 

• Zategnite kućišta priloženim ključem. 
 
 
 

 
Napomena: Prilikom postavljanja kućišta, uverite se da je kućište nivelisano i ravno 
kako biste izbegli curenje. 

Ispiranje pred-filtera (početno podešavanje, pre postavljanja RO 
elementa) 
Pripremite sistem za rad ispiranjem pred-filtera: 
• Odspojite ulaznu cev RO elementa na poklopcu kućišta elementa. 
• Otvorite glavni vodovod i ulazni ventil i pustite sistem da prođe kroz 3 
pred-filtera. 
• Bacite izlaznu vodu u posudu ili odvod. 
• Nastavite sa ispiranjem dok izlazna voda ne bude vidljivo čista. Ponovo 
spojite cev. 



Instaliranje RO membrane 

NAPOMENA: 
Pre nego što nastavite sa postavljanjem membranskog elementa RO, molimo vas da 
temeljno isperete pred-filtere 
Uklonite poklopac RO kućišta pomoću priloženog ključa. 
Izvadite RO element iz pakovanja. 
Ubacite RO element u kućište tako da mali dvostruki O-prstenovi budu okrenuti 
prema unutra (ka zadnjoj strani kućišta). Ovo je kritično za pravilno zaptivanje. 
Vratite i zategnite poklopac kućišta membrane i zategnite ga bezbedno ključem. 

NAPOMENA: 
Pumpa i membrana mogu biti ozbiljno oštećene ako se sistem pokrene bez 
prethodnog ispiranja pre-filtara. Odbacite svu vodu iz ispiranja, jer nije pogodna za 
upotrebu ili konzumaciju. 

Nakon ispiranja pre-filtara, povežite i otvorite sve ventile. 

Sačekajte otprilike 2 minuta pre nego što otvorite slavinu. 

Dozvolite sistemu da se ispere tokom prvih 10–15 minuta dok je slavina otvorena. 
Ne koristite vodu iz RO jedinice u ovom trenutku. 

 
Održavanje filtera 

Da biste osigurali da jedinica radi na optimalnom nivou, potrebno je rutinsko 
održavanje. Učestalost održavanja zavisi od kvaliteta dovodne vode. Slede neke 
smernice za planirane promene filtera, imajte na umu da se učestalost promena 
filtera može razlikovati. Ako ste u nedoumici, obratite se svom lokalnom 
distributeru ili serviseru. 

• Zamenite PP filter svaka 3-6 meseca ili po potrebi. 
• Zamenite Granularni karbonski filter i Blok karbonski filter svakih 6-12 meseci ili 
po potrebi. 
• Zamenite RO membranu svakih 18-24 meseca ili po potrebi. 
• Zamenite Inline karbonski filter svakih 6-12 meseci ili po potrebi. 

Ako ćete biti odsutni ili nećete koristiti uređaj duže vreme, isključite ga iz 
napajanja. Ako je uređaj bio isključen i nije korišćen duže vreme, ponovite 
postupak ispiranja kao kod početnog podešavanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Problem Uzrok Rešenje 
Pumpa ne radi i nema 

proizvodnje vode 
Nizak pritisak ulazne vode čini da 

niskopritisni prekidač ne radi 
Povećajte pritisak ulazne 

vode 
Nema napajanja ili loša veza sa 

napajanjem 
Povežite sa napajanjem 

Visokopritisni prekidač ne radi 
pravilno 

Zamenite visokopritisni 
prekidač 

Preopterećenje pumpe 
prouzrokovalo da osigurač 

transformatora pregori 

Zamenite transformator ili 
popravite pumpu 

Glava pumpe curi Curenje zbog starenja dijafragme 
pumpe ili začepljenih unutrašnjih 

delova pumpe naslagama 

Popravite pumpu 

RO membrana začepljena zbog 
starenja ograničivača protoka. 

Nedostavljena voda u RO 
membrani podiže pritisak u pumpi 

Zamenite ventil za 
ograničenje protoka 

Pumpa radi ali sistem ne 
proizvodi vodu 

RO membrana začepljena ili pumpa 
nema pritisak 

Zamenite membranu ili 
popravite pumpu 

Napajanje isključeno ali 
voda i dalje teče 

Solenoidni ventil za dovod vode je 
oštećen 

Zamenite solenoidni ventil. 

Mašina se ne zaustavlja ili se 
ponovo pokreće nakon što je 

rezervoar pun 

Podrazumevani pritisak 
visokopritisnog prekidača je 
previsok ili je visokopritisni 

prekidač oštećen 

Zamenite ili popravite 
visokopritisni prekidač. 

Nepovartni ventil je oštećen Zamenite nepovratni ventil. 
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