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Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe. 



 

  

  

Uputstvo za instalaciju  

  

  

Mere predostrožnosti za upotrebu  

 
Sadržaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Tehničke specifikacije i proces prečišćavanja dijagram toka vode 8 



 

Proizvod i dodatna oprema  
 
 
 
 

 
Telo aparata 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slavina Kuglasti ventil Crevo Uputstvo Napajanje 

Dva filtera 
Pcb-Filter  
RO-Membrana 

Kutija sa opremom 
Slavina, kuglasti 
ventil, creva, 
uputstvo, 
napajanje 



 

 
Funkcionalni šematski dijagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indikator životnog 
veka filtera 

Tasteri za resetovanje 
životnog veka filtera 

 
 

 
Dolazna voda 

Otpadna voda 

 
Indikator rada 

 
 
 
 
 

Napajanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čista voda 



 

Uputstvo za instalaciju 
 
 

Instalacija ulaznog kuglastog ventila i T-komada 
Instalirajte T-komad i napojni ventil vode po dijagramu. 
Navoj napojnog ventila i T-komad obložite teflonskom trakom. 
Instalirajte ventil za napojnu vodu sa T-komadom, a zatim spojite na izvornu vodu 
Povežite belo crevo (3/8'') sa ulazom na aparatu i kuglastom slavinom napojne 
vode. 

 
Napojna voda za aparat 

 

 

Povežite na 
dovodnu 
cev 

Povežite na 
kuhinjsku slavinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacija slavine za istakanje vode 
Izaberite pogodnu lokaciju u blizini sudopera da biste postavili slavinu. 
Izbušite rupu 12mm u prečniku na sudoperi. 
Postavite podloške, zaptivke i matice kao po dijagramu i zategnite. 
Pričvrstite crevo čiste vode na dnu slavine i povežite cev sa uređajem 

 

OPREZ: Proverite da li je sve pravilno povezano. 

 



 

 

 

 

 
 

Preporučeni period zamene filtera 

Uputstvo za prvu upotrebu 
1. Povežite RO sistem sa adapterom, zatim sve LED indikatorske lampice trepere 

zujalica se oglašava tri puta, a aparat se ispira 90 sekundi. 
2. RO Sistem počinje da proizvodi vodu i belo svetlo koje treperi je uključeno. Ako je 

aparat u stanju pripravnosti, samo belo svetlo je uključeno. 
3. Ako nema vode ili je pritisak nizak, žuto svetlo će se uključiti i zvučni signal će se oglasiti 

četiri puta. Nakon normalizacije pritiska, aparat će se ispirati 15 sekundi. 
4. Crveno svetlo treperi i zvučni signal se oglašava ako dođe do curenja vode. 
5. Posle besprekidnog rada 2 sata, aparat će se automatski isprati 15 sekundi. 

 

Raspored filtera Naziv filtera Funkcija Životni vek 
Prvi filter PCB Filter PP-filter uklanja veće 

suspendovane 
čestice u vodi 

CTO-filter uklanja 
organske materije, 

hlor, miris i 
zamućenost 

6 meseci 

Drugi filter RO Membrana Uklanja bakterije, 
teške metale, viruse, 
rastvorene materije, 

salinitet 

24-36 meseci 

 
Napomena: 
1. Na životni vek filtera mogu uticati lokacija, kvalitet vode i dnevna potrošnja, zbog čega 

period zamene može varirati. 
2. Molimo vas redovno menjajte filtere. 



 

 
Molimo Vas da zatvorite dotok vode i isključite uređaj iz napajanje pre zamene filtera. 

 
1. Otvorite prednji poklopac 
2. Držite ručku filtera i okrenite 90“ u smeru suprotnom od kazaljke na satu. 
3. Izvucite filter. 
4. Zamenite ga novim filterom i poravnajte oznake sa strelicom i okrenite 
90“ u smeru kazaljke na satu. 

Resetovanje životnog veka filtera 
Držite oba tastera (PCB i RO) tri sekunde da biste ušli u režim izbora. 
Zatim pritisnite željeno dugme 3 sekunde da biste izabrali filter koji treba da zamenite. 
Svetlo treperi tri puta, a zvučni signal se oglašava – indikator životnog veka filtera je 
resetovan. 
Režim izbora se automatski gasi ako se ne izvrši izbor u roku od 3 sekunde. 

 
Zamena filtera 

 

 
 
 

 
                 Napomena: Nakon zamene filtera, resetujte indikator njegovog životnog veka.



 

Rešavanje problema 
 
 

Problemi Uzrok Rešenje 
Pumpa za vodu je van 
upotrebe i sistem ne radi 

Nedovoljan pritisak napojne 
vode 

Povećajte pritisak napojne 
vode 

Nema struje ili nestanak 
struje 

Proverite napajanje 

Kvar na prekidaču visokog 
pritiska 

Zamenite prekidač visokog 
pritiska. 

Pumpa je blokirana ili je 
napajanje neispravno. 

Zamenite napajanje ili 
pumpu. 

Pumpa za vodu radi, ali 
sistem ne radi 

RO membrana je blokirana Zamenite RO membranu 

Pumpa gubi pritisak Zamenite pumpu 

Oštećen je ventil za ispiranje Zamenite ventil za ispiranje 
Voda konstantno odlazi u 
odvod kada se aparat ne 
koristi 

Regulacioni ventil neispravan Zamenite regulacioni ventil 

Aparat ne prestaje sa radom 
kada je slavina za istakanje 
vode zatvorena 

Prekidač visokog pritiska u 
kvaru 

Zamenite prekidač visokog 
pritiska 

Nepovratni ventil oštećen Zamenite nepovratni ventil 

 
Mere predostrožnosti za upotrebu 

1. Redovno ispirajte i menjajte filter patrone. 
2. Ne rastavljajte delove nasumično, jer to može dovesti do curenja ili oštećenja uređaja. 
3. Ne koristite napajanje sa naponom koji nije u skladu sa propisanim vrednostima. 
4. Isključite uređaj iz struje i zatvorite ventil za dovod vode ako ga planirate duže skladištiti. 
5. Ne skladištite niti izlažite uređaj temperaturama nižim od 0°C. 
6. Rukujte uređajem pažljivo prilikom pražnjenja, premeštanja i instalacije. 

Važni podsetnici 
1. Obavezno zatvorite kuglasti ventil za dovod vode kako biste izbegli fenomen vodenog 

čekića, koji može izazvati curenje ili oštećenje filtera i kućišta. Naša kompanija ne snosi 
odgovornost za štetu nastalu usled ovog problema. 

2. U slučaju bilo kakvog problema, odmah isključite uređaj iz struje i zatvorite dovod vode, 
zatim se obratite stručnom servisu. 

3. Zamenu filter patrona treba da obavlja stručno osoblje. 
4. Normalno je da se čuje blaga vibracija dok uređaj proizvodi vodu. 

Napomena 
Vodeni čekić je nagli talas pritiska koji nastaje kada se voda u cevima iznenada zaustavi 

ili promeni pravac. Ovo može nastati, na primer, kada neko u zgradi naglo zatvori ventil, što 
izaziva talas pritiska duž cevovoda. 



 

 

 

 

 

Tehničke specifikacije i dijagram toka vode u procesu 
prečišćavanja 

Tehničke specifikacije 
Kvalitet napojne vode: Opštinski vodovod 
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