
 

 

 

 

 

 

 

Pročitajte sva uputstva pre instaliranja i korišćenja uređaja 

 

 

 

Davo H2 Infinity 
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Dragi kupci, 

 

Zahvaljujemo vam što ste odabrali prečistač vode sa reverznom osmozom 
obogaćen vodonikom i mašinu za piće koju proizvodi naša kompanija. 

Da biste pravilno koristili i održavali ovaj proizvod, pre nego što ga instalirate i 
počnete da koristite, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo. 
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Ovaj uređaj koristi RO tehnologiju filtracije reverznom osmozom, SPE tehnologiju za 
proizvodnju vodonika putem elektrolize, tehnologiju grejanja retkih zemalja sa debelim 
filmom i druge napredne tehnologije, sve integrisane u jedan prečistač vode obogaćen 
vodonikom bez potrebe za instalacijom. On efikasno uklanja štetne supstance iz vode, 
osigurava bezbednost kvaliteta vode i proizvodi vodonikovu vodu putem SPE elektrolize, što 
vam omogućava da svakodnevno pijete bezbednu i zdravu vodu. Pored toga, prečistač je 
opremljen funkcijom brzog grejanja koja može zagrejati vodu do temperature za piće za 
samo 3 sekunde. Funkcija odvajanja sirove i otpadne vode, struktura integrisanog vodenog 
puta i dizajn dečije sigurnosne brave protiv opekotina takođe su uključeni. Stoga ovaj 
prečistač čini vaše korisničko iskustvo jednostavnijim i bezbednijim. 

 

Ovaj prečistač vode može se postaviti u dnevnu sobu, spavaću sobu, kancelariju i 
razne druge prostore i okruženja. Možete početi da ga koristite odmah nakon što ga 
uključite, što je praktično i brzo. To je nezamenjiv izbor za bezbednu i zdravu vodu. 

 

Lista pakovanja: 

 

Pakovanje kompletnog uređaja treba da sadrži sledeće komponente: 

 

Prečistač vode sa reverznom osmozom 
obogaćen vodonikom 

1 komplet 

Posuda za vodu 1 komplet 
Uputstvo za upotrebu 1 komplet 
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Napomene 

 

Uređaj je opremljen podsetnikom za obaveznu zamenu vode. Kada se upali indikator za 
zamenu vode, koncentrovana voda u rezervoaru mora se isprazniti i dodati sveža voda iz slavine 
(strogo je zabranjeno neprekidno dodavanje vode u rezervoar). 

Strogo je zabranjeno pomeranje uređaja po volji. Potrebno je isprazniti rezervoar pre 
pomeranja uređaja. 

Ne perite telo uređaja vodom. 

Ne koristite univerzalne utičnice zajedno sa drugim električnim uređajima istovremeno. 
Koristite utičnicu od najmanje 10A. 

Ne postavljajte posudu za vodu u visećem položaju. Stavite je na ravnu površinu. 

Ne dodajte zamućenu vodu iz slavine, kockice leda ili druge mešane tečnosti poput mleka i 
sokova u rezervoar. 

Ne uvlačite izlaznu cev u ivicu šolje prilikom uzimanja vode, kako biste izbegli opasnost od 
začepljenja izlazne cevi ključalom vodom. 

Mašinu mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa fizičkim, senzornim ili mentalnim 
poteškoćama ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili su upućeni u 
bezbednu upotrebu i razumeju uključene rizike. Deca ne smeju čistiti ili održavati mašinu bez 
nadzora. 

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisni agent ili relevantni 
stručnjaci, kako bi se izbegla opasnost. 

Prestanite da koristite mašinu kada je temperatura ulazne vode ili okoline niža od 5°C ili viša 
od 38°C. 

Ako uzimate vodu niske temperature odmah nakon uzimanja vode visoke temperature, 
temperatura sveže vode može biti visoka, budite oprezni da izbegnete opekotine. 

Kada sirova voda ne ispunjava standarde komunalne vode iz slavine (uključujući veliki 
sadržaj mulja i prekomerni TDS), životni vek filterskog elementa može se smanjiti. 

Da biste izbegli opasnost, postavite prečistač vode na ravnu površinu (nagib površine ne 
sme biti veći od 10°). 

Opseg radnog napona: 220V ~ ±10%. 

Pre isporuke iz fabrike, kompletan uređaj je napunjen vodom radi potpune provere, pa je 
normalno da ima malo zaostale vode unutar mašine. 
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Parametri proizvoda: 

 

Naziv proizvoda Prečistač vode sa reverznom osmozom 
obogaćen vodonikom 

Model proizvoda Davo H2 Infinity 

Nazivni napon 220V ~ 

Nazivna frekvencija 50 Hz 

Nazivna snaga 2200 W 

Nazivna snaga grejanja 2100 W 

Nazivna snaga hlađenja (model sa 
hlađenjem) 

68 W 

Potrošnja električne energije 0,1 kW/24h 

Kapacitet grejanja vode 18 L/h (≥90°C) 

Protok proizvodnje vode 30 L/h 

Radni pritisak 0,4 ~ 0,6 MPa 

Primenljivi izvor vode Gradska voda 

Primenljiva temperatura vode 5-38°C 

Kapacitet rezervoara za vodu 6 L / 2,5 L 

Neto težina 11 kg 

Dimenzije 475 x 240 x 430 mm 
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Šematski dijagram proizvoda  

 

 

 

 

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Poklopac rezervoara vode

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Rezervoar za vodu

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Telo aparata

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Činija za sakupljanje vode

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Kontrolni panel

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Mlaznica za istakanje vode

xboxmarinac@gmail.com
Typewritten text
Prozor
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Uvod u funkcije proizvoda: 

 

 

Davo H2 Infinity kontrolna tabla 

 Taster za uključivanje/isključivanje: Dugim pritiskom na taster 2 sekunde u režimu mirovanja, prečistač 
prelazi u režim uključenja. Dugim pritiskom na taster 2 sekunde u režimu uključenja, prečistač prelazi u režim 
mirovanja. 

 Taster za pametno čišćenje: Koristi se za čišćenje unutrašnjih vodenih puteva i rezervoara i pražnjenje 
uskladištene vode. Preporučuje se za prvu upotrebu, nakon zamene filterskog elementa i ponovnog 
pokretanja nakon dužeg nekorišćenja. Dugim pritiskom na taster "Pametno čišćenje" u režimu uključenja 
započinje automatsko čišćenje, koje traje 6 minuta. 

 Indikatori životnog veka filterskog elementa: Beli indikator ukazuje da je status filterskog 
elementa normalan. Narandžasti indikator ukazuje da je 80% filterskog elementa potrošeno. Crveni indikator 
ukazuje da je životni vek filterskog elementa istekao i da ga treba zameniti. 

 Resetovanje nakon zamene filterskog elementa: Pritisnite taster za resetovanje nakon zamene filterskog 
elementa da biste ponovo pokrenuli brojanje životnog veka novog elementa. Dugim pritiskom na taster za 
resetovanje 3 sekunde u režimu uključenja, brzo pritisnite taster da izaberete filterski element čiji životni vek 
treba resetovati, a zatim ponovo dugo pritisnite taster da završite zamenu. 

 Indikator prečišćavanja: Pokazuje radno stanje sistema za prečišćavanje vode. Indikator je upaljen 
tokom procesa proizvodnje vode i gasi se kada je proces završen. 
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Indikator za svežu vodu je uključen, što znači da u originalnom rezervoaru za vodu nema 
dovoljno vode, što podseća korisnika da zameni vodu u originalnom rezervoaru i isprazni 
vodu iz rezervoara za koncentrovanu vodu. 

Indikator za nedostatak vode je uključen, što znači da u ugrađenom rezervoaru za čistu 
vodu nema dovoljno vode, i u ovom trenutku ne možete dobiti vodu, već morate sačekati 
da se voda proizvede. 

Taster za zaključavanje se koristi za sprečavanje opekotina. Ako želite da uzmete „kafu, 
zeleni čaj, ključalu vodu“ ili dobijete toplu ili vruću vodu, prvo morate pritisnuti taster za 
dečiju sigurnosnu bravu pre nego što pritisnete odgovarajuću temperaturu vode. 

Možete dobiti odmerenu količinu vode od 150 ml. Prvo pritisnite taster „mala šolja“, a 
zatim izaberite odgovarajuću temperaturu vode. 

Pritisnite „Normalno“ da biste dobili vodu sa temperaturom između 10-30℃. 

Pritisnite „Kafa“ da biste dobili vodu sa temperaturom između 82-86℃. 

Pritisnite „Čaj“ da biste dobili vodu sa temperaturom između 88-92℃. 

Možete dobiti odmerenu količinu vode od 300 ml. Prvo pritisnite taster „velika šolja“, a 
zatim izaberite odgovarajuću temperaturu vode. 

Pritisnite „Vruće“ da biste dobili vodu sa temperaturom od ≥90℃. 

Pritisnite „Mleko“ da biste dobili vodu sa temperaturom između 45-48℃. 

Pritisnite „Hladno“ da biste dobili vodu sa temperaturom između 8-12℃. 
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Uputstvo za rad: 

Korak 1: Postavite prečistač vode na ravnu površinu, poput stola ili kuhinjskog pulta. 

 

Korak 2: Skinite rezervoar za vodu, napunite rezervoar za sirovu vodu svežom vodom iz 
slavine, vratite rezervoar na prečistač i zatvorite poklopac. 

 

 

 

Korak 3: Uključite prečistač u struju. Dugim pritiskom na taster za uključivanje 2 sekunde 
pokrenite uređaj. 
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Korak 4: Za postizanje vode odličnog kvaliteta, preporučuje se ručno čišćenje prečistača 
dugim pritiskom na taster "3" 3 sekunde. Postavite posudu za vodu na izlaz (npr. kofu). 
Nakon 6 minuta, prečistač je spreman za svakodnevnu upotrebu. 

 

Korak 5: Nakon procesa čišćenja, ispraznite rezervoar i ponovo ga napunite vodom iz 
slavine. Prečistač će automatski početi da proizvodi vodu. Nakon završetka proizvodnje 
vode, može se normalno koristiti. 
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Svakodnevna upotreba: 

 

Pritisnite tastere "Normalno", "Mleko", "Hladno" itd., zatim dodirnite "Izlaz vode" da biste 
direktno ispustili vodu. 

 

Pritisnite "Zaključavanje" za otključavanje, zatim pritisnite "Kafa", "Čaj", "Vruće" itd., i 
dodirnite "Izlaz vode" da biste ispustili vodu. 
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Pritisnite "Zaključavanje" za otključavanje, zatim pritisnite "Kafa", "Čaj", "Vruće" itd., i 
dodirnite "Izlaz vode" da biste ispustili vodu. 
Pritisnite "Normalno", "Mleko", "Hladno", "Kafa", "Čaj", "Vruće" itd. (za "Kafa", "Čaj", "Vruće" 
potrebno je otključati taster "Zaključavanje"); dodirnite "Mala šolja" ili "Velika šolja" za 
ispuštanje odgovarajuće količine vode na izabranoj temperaturi; dodirnite "Izlaz vode" za 
direktno ispuštanje vode. 
Napomene: 
Dozator je podešen sa zaštitom za kvantitativni izlaz vode; izlaz vode se automatski 
zaustavlja nakon više od 1000 ml. 
Prilikom uzimanja vruće vode, ne stavljajte ruke ispod izlaza da biste izbegli opekotine. 
Da biste sprečili suvo sagorevanje, ispustite malo vode sobne temperature pre prve 
upotrebe dozatora i uzimanja vruće vode. 
Prilikom prve upotrebe prozirnog rezervoara za vodonikovu vodu, cevovod može biti 
zarobljen zbog vazduha unutra, što sprečava punjenje prozirnog rezervoara. Pritisnite taster 
za izlaz vode sobne temperature da ispustite vodu jednom i oslobodite vazduh. 
Ručno podešavanje temperature: 
Dugim pritiskom na "Ključala voda" 3 sekunde, dozator ulazi u režim regulacije 
temperature, digitalni displej pokazuje "95". Pritisnite "Velika šolja" da smanjite 
temperaturu za 1 stepen, a "Mala šolja" da povećate temperaturu za 1 stepen. Najniža 
podesiva temperatura je 85 stepeni. Nakon postizanja željene temperature, bez operacija 5 
sekundi, podešavanje se uspešno završava. 
WiFi povezivanje: 

Izaberite mašinu koju želite povezati na mrežu, dugo pritisnite taster "Reset" 3 sekunde, 
posmatrajte treptanje indikatora, izaberite brzo treptanje kada indikator brzo treperi i 
sačekajte status konfiguracije mreže. 
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Funkcija hlađenja dozatora: 

 

Prilikom prve upotrebe funkcije ledene vode, kliknite na taster za ledenu vodu, zatim 
pritisnite taster za izlaz vode da ispraznite vazduh iz cevovoda dok voda ne počne da izlazi, 
pa zaustavite izlaz vode. Ako prilikom prve upotrebe primetite da je mali rezervoar prozirnog 
prozora napola pun, kliknite na taster za vodu sobne temperature i ispustite vodu 10 
sekundi. Kada nivo vode u prozirnom prozoru poraste, voda se može zaustaviti. Tokom rada 
dozatora, pritisnite taster za hlađenje 5 sekundi da biste uključili funkciju hlađenja 
(primenjivo na modele sa funkcijom hlađenja). 

Zamena filterskog elementa: 

Korak 1: Isključite napajanje i uklonite stari filterski element. Pritisnite taster "A" da 
automatski otvorite poklopac glave mašine; rotirajte filterski element suprotno od smera 
kazaljke na satu i izvadite ga naviše. 

 

 

 

 

 

 

 

Pritisnite taster „ PUSH “ da biste 
automatski otvorili poklopac 
glave mašine. 

Rotirajte filterski element u 
smeru suprotnom od kazaljke na 
satu i izvadite ga prema gore. 
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Korak 2: Ugradnja novog filterskog elementa. Postavite novi filterski element i rotirajte ga u 
smeru kazaljke na satu da ga zategnete; dugo pritisnite "RESET", zatim dodirnite "RESET" da 
izaberete odgovarajući filterski element, i ponovo dugo pritisnite "RESET" 3 sekunde da 
završite resetovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Napomena: Moraju se koristiti originalni filterski elementi za zamenu kako bi se osigurala 
bezbednost vode za piće. Za bilo kakve nepravilnosti tokom zamene, obratite se 
korisničkom servisu na vreme. 

Pritisnite i držite taster "RESET", a zatim dodirnite 
"RESET" da biste izabrali odgovarajući filterski 
element. Pritisnite i držite "RESET" 3 sekunde da biste 
završili resetovanje. 

Postavite novi filterski element i 
rotirajte ga u smeru kazaljke na satu da 
biste ga zategli. 
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Funkcija filterskog elementa: 

 

Skraćenica filtera Tip filterskog elementa Funkcija Preporučeni 
period 
zamene 

PAC Sklopivi PP pamuk i kompozitni 
filter sa aktivnim ugljem 

Uklanjanje 
nečistoća 
poput mulja, 
rđe, peska, 
suspendovanih 
čestica i crva; 
uklanjanje 
zaostalog hlora 
i upijanje 
neprijatnih 
ukusa i mirisa 

6-12 meseci 

RO Filterski element sa reverznom 
osmozom 

Preciznost 
filtracije 
0,0001 μm, 
uklanjanje 
kamenca i 
teških metala 

12-24 
meseca 

CF Zadnji kompozitni ugljeni štap Dalje 
poboljšanje 
ukusa 

6-12 meseci 
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Uklanjanje kvarova: 

Ako vaša mašina ne radi, prvo proverite informacije za pomoć u sledećoj tabeli. Ako 
problem ne može biti rešen, obratite se lokalnom odeljenju za održavanje. 

Kvar Razlog 
Mašina ne proizvodi vodu 1. Proverite da li u rezervoaru za sirovu vodu ima 

vode.  
2. Proverite da li je filterski element blokiran zbog 
previše prljavštine. 

Protok vode je manji Proverite da li je filterski element previše prljav ili je 
prekoračen vek trajanja. 

Voda nema dobar ukus Proverite da li filterski element nije zamenjen nakon 
isteka veka trajanja. 

Curenje vode 1. Proverite da li su delovi na mašini rastavljeni bez 
ovlašćenja. 
2. Proverite da li su delovi na mestu curenja čvrsto 
zavijeni, pomeraju se ili klize. 
3. Proverite da li je silikonski zaptivni prsten na 
mestu curenja oštećen ili pomeran. 

Propuštanje struje i inducirana 
struja na telu mašine 

Mašina je loše uzemljena. 

Mašina ne greje 1. Da li je dozator priključen na napajanje? 
2. Da li je zaštitnik kontrolisane temperature na  
grejnom buretu resetovan? 

Mašina ne hladi 1. Da li je dozator priključen na napajanje? 
2. Da li ste isključili funkciju hlađenja? 

Mašina ne proizvodi vodonik 1. Da li je proizvodnja vodonika završena ili u 
prozirnim rezervoarima nema mehurića? 
2. Ima li vode u malom rezervoaru? 
3. Veliki modul treba očistiti; isključite napajanje 
modula tokom čišćenja. 

 

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti stručnjak od proizvođača ili servisa da 
bi se izbegla opasnost. Izbegavajte štipanje, savijanje, vezivanje ili oštećenje kabla. 

Ugradnju moraju obaviti stručnjaci. Samostalno rastavljanje delova može oštetiti proizvod 
ili izazvati strujni udar. Samostalno pomeranje može izazvati nepravilan rad i oštećenje 
mašine. 
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Opis kvara: 

Nakon pojave kvara, prvo zapamtite kod i isključite napajanje. 

Kod kvara Razlog Način rešavanja 
Kvar E1 Nakon 120 minuta neprekidnog 

prečišćavanja vode, rezervoar nije 
pun. 

Proverite da li voda curi ili 
postoji nedostatak vode. 

Kvar E2 NTC kolo ulazne temperature vode 
je prekinuto. 

Priključite terminal ili 
zamenite grejne delove. 

Kvar E3 NTC kolo izlazne temperature 
vode je prekinuto. 

Priključite terminal ili 
zamenite grejne delove. 

Kvar E4 Detektovana ulazna temperatura 
vode ispod 0-1°C. 

Koristite vodu sa 5°C ili 
više. 

Kvar E6 Detektovan kvar na hardverskoj 
ploči grejnog kola. 

Zamena grejnih delova. 

Kvar E7 Previsoka temperatura grejnih 
delova. 

Automatski povratak na 
normalnu temperaturu 
nakon pada temperature. 
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Lista štetnih supstanci: 

 

Da bi se ispunili zakoni, propisi i drugi zahtevi vezani za ograničenje štetnih supstanci u 
elektronskim i električnim proizvodima, naša kompanija izdaje sledeću izjavu nakon 
detaljne interne provere prema kategoriji delova. 

 

 
Naziv električnog uređaja: Prečistač vode sa reverznom osmozom obogaćen vodonikom 

Naziv dela Štetne supstance 

Olovo 
(Pb) 

Živa (Hg Kadmijum 
(Cd) 

Heksavalentni 
hrom (Cr) 

Polibromovani 
bifenili (PBB) 

Polibromovani 
difenil etri 

(PBDE) 
 Filterski element   O   O   O   O   O   O  
 Rezervoar za sirovu 
vodu  

 O   O   O   O   O   O  

 Elektromagnetni 
ventil  

 O   O   O   O   O   O  

 Samousisna 
pumpa  

 O   O   O   O   O   O  

 Pumpa za 
usisavanje vode  

 O   O   O   O   O   O  

 Silikonski i gumeni 
zaptivni delovi  

 O   O   O   O   O   O  

 Komponente 
računarske ploče  

 X   O   X   X   O   O  

 Ostali metalni 
strukturni delovi  

 X   O   O   X   O   O  

 Adapter za 
napajanje  

 X   O   O   O   O   O  

 Plastični delovi   O   O   O   O   O   O  
 Žice   O   O   O   O   O   O  
 Rezervoar za 
skladištenje vode  

 O   O   O   O   O   O  

 Kabl za napajanje   X   O   O   O   O   O  
 Delovi za 
pakovanje i štampu  

 O   O   O   O   O   O  

Ovaj obrazac je pripremljen prema odredbama SJ/T 11364. Neki modeli možda ne uključuju delove iz obrasca. Komponenta električne 
kontrolne ploče uključuje elemente, PCB, priključne terminale itd. 

Napomena: 

O: Označava da sadržaj štetne supstance u svim homogenim materijalima dela ispunjava zahteve ograničenja prema GB/T 26572. 

X: Označava da sadržaj štetne supstance u nekim homogenim materijalima dela premašuje zahteve ograničenja prema GB/T 26572. 

Štetne supstance označene sa "X" ne mogu se zameniti zbog ograničenog nivoa tehnološkog razvoja u industriji. 


